
 1. Монтаж материала производится на подготовленную поверхность. Стена –
гладка и ровная, выровненная и загрунтованная. Материал не выравнивает
поверхность, а повторяет плоскость стены.
 
 2. Раскрой материала производится с лицевой стороны(стороны камня), с
помощью УШМ (Болгарки), с применением дисков по камню с алмазным
напылением или альтернативы, тонкими дисками по металлу, на станке ЧПУ
или любом форматно-раскроечном станке. Так же используются инструменты
для сверления, изгибания и прессования. 
 Перед монтажом проверить листы на правильную геометрию углов 90
градусов, для качественной стыковки. 
  
 3. Материал монтируется с помощью двухкомпонентного эпоксидного клея,
например Химфлекс 5КХ, Литокол LitoelasticEVO, Mapei Keralastic T. Клей
наносится на стену/поверхность зубчатым шпателем 3-4 мм. Клеем можно
нивелировать минимальные неровности стены/поверхности. Для небольших
объёмов монтажа, рекомендуем использовать жидкие гвозди TitanFix.
 Для защиты от попадания клея, лицевую сторону каменного шпона, перед
монтажом, проклеить малярным скотчем по периметру листа.
  
 4. Необходимо добиться равномерного прилегания материала по всей
площади плоскости поверхности с помощью прокатного/прижимного
резинового валика. 
 
 5. Заусовка (внешний угол 45 градусов) выполняется наждачной бумагой или
УШМ, в зависимости от опыта монтажника, с обратной стороны (подложки)
каменного шпона. Подложка выполнена из полиэфирной смолы – она легко
обрабатывается. Для равномерности состыковки используется затирка, либо
клей в тон камня.
 
 6. Каменный шпон монтируется, в зависимости от дизайна – проекта, стык-в-
стык или со швом, как альтернатива используется металлический профиль/
полосы. Стыковочный шов заполняется цементно-песчаной затиркой или
акриловым герметиком. Подбирается в тон камня.
 
 7. После монтажа, лицевую сторону каменного шпона, во влажных зонах, на
фасадах зданий/мебели рекомендуем пропитывать гидрофобизатором для
камня (AKEMI), с помощью валика или пульверизатора. В сухих помещениях по
желанию. Гидрофобизатор проникает в поры камня. Кристаллизируется (24
часа), защищает от загрязнений, сохраняет эстетический вид камня и
натуральность. Не создаёт защитный плёночный слой. 
Альтернативно материал защищается/покрывается матовым акриловым
лаком с помощью валика, создаёт защитный плёночный слой.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КАМЕННОГО ШПОНА



1. Классический Лайт бокс создается из прозрачного оргстекла или
монолитного поликарбоната. На лицевой стороне, на которой будет
смонтирован светопрозрачный каменный шпон, для плавного, равномерного
рассеивания света, лучше применять молочное оргстекло или поликарбонат.
Для создания каркаса выбирайте толщину оргстекла или поликарбоната
минимум 4 мм. Каркас Лайтбокса изготавливается толщиной от 5 см., для
правильного рассеивания света. Внутрь каркаса, на заднюю часть,
закладывается LED RGB светодиодная лента, «змейкой», с шагом между
полосами ленты 5 - 7 см, во избежание участковзатемнения. Светопрозрачный
каменный шпон монтируется с помощью прозрачного монтажного клея Titan
Classic fix или альтернативы. Клей наносится точечно, на подложку каменного
шпона, в тёмных местах фактуры материала и прижимается к каркасу
Лайтбокса. 
Готовый световой короб устанавливается на стену, потолок, в нишу, для
создания уютной, подчёркнутой атмосферы. Применяется на входных группах,
колоннах, потолках, зон ресепшена, каминов, и тд
 
2.   LGP-матрица (Light Guide Plate) — это светопроводящая матрица, основа
световой панели. Её задача — проводить свет без потерь от одного края
матрицы до другого. 
Технология основана на расположении светодиодов в торце прозрачного
листового материала, акрилового стекла, на внутреннюю поверхность
которого наносится специальная гравировка, состоящая из микролинз. Когда
свет проникает внутрь стекла, он равномерно рассеивается по поверхности
материала, а при попадании на микролинзу — выходит за пределы этой
площади. Светопрозрачный каменный шпон монтируется с помощью
прозрачного монтажного клея Titan Classic fix или альтернативы. Клей
наносится точечно, на подложку каменного шпона, в тёмных местах фактуры
материала и прижимается к световой матрице. Толщина LGP-матрицы
составляет 1-2 см.
LGP-матрицы применяют в сферах, где нужно добиться равномерной засветки
при минимальной толщине материала. Чаще всего их используют в рекламной
сфере и дизайне интерьера: билборды, вывески, оформление световых полок,
помещений и т.д.
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1. Lightbox (световой короб)
2. LGP-матрица (световая матрица)

СВЕТОПРОЗРАЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КАМЕННОГО ШПОНА

Применение светопрозрачной серии каменного шпона может быть
выполнен с подсветкой в двух вариантах:


